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Alden All-in-one

Mit dem neuen Alleskönner  bietet Alden Ihnen ein kompaktes, aber dennoch sehr elegantes Gerät, das die Handha-

bung von Satelliten-Anlage und TV im Reisemobil  revolutioniert. Die “AIO”-Modelle machen einen Traum zur Wirk-

lichkeit und bieten für automatische Alden Antennen ein TV-Concept mit eingebautem 12 Volt DVB-S Receiver inkl.

Steuerelektronik. Für den Bereich der manuellen Antennen hat man den bewährten BIP-Satreceiver in das TV-Gerät

integriert, so dass der Kabelsalat ein Ende hat. All-in-one = Alles in einem. Damit ermöglicht Ihnen Alden einen unge-

ahnten, nie da gewesenen Bedienkomfort. Einfach auf der mitgelieferten I-COM das Symbol der Senderanstalt

berühren, und alles funktioniert wie von Geisterhand. Schnell und kinderleicht erhalten Sie alle TV-Programme in di-

gitaler Qualität. Die Ausstattung lässt keinerlei Wünsche offen und verfügt über solche Highlights wie einen Recorder,

mit dem Sie über den USB-Anschluß Filme auf einen Stick oder externen Festplatte aufzeichnen bzw. zeitversetzt Ih-

re Sendung anschauen können.

All in One TFT

Verbrauch

Steuer-Receiver 1

BIP-Sat-Receiver 2

DVB-S + DVB-T PVR Recorder 4

USB, HDMI, PC ...

1: für Automatische Antenne        2: für manuelle Antenne        3: nur ohne Receiver        4: Aufnahme nur über DVB-T
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TFTs von ALDEN - 

Abbildung Bild 1 Bild 2 Bild 1 Bild 2

Typ 16 DVD 18,5 DVD 16 All-in-one 18,5 All-in-one

Bildschirmdiagonale 16” / 40,5 cm 18,5” / 47 cm 16” / 40,5 cm 18,5” / 47 cm

Format 16:9 16:9 16:9 16:9

I-COM Ready ja ja ja ja

HD Ready ja ja ja ja

Auflösung 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768

Helligkeit 400 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m²

Kontrast 600 : 1 600 : 1 600 : 1 600 : 1

Videosignale PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC

Lautsprecher 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt 2 x 5 Watt

DVB-S Sat-Tuner nein nein ja ja

DVB-T Tuner ja ja ja ja

CI Schacht ja ja ja ja

PVR Digital Recorder ja ja ja ja

DVB-T Aufzeichnungen auf

USB auf Stick o. ext. Festpatte ja ja ja ja

DVD-Laufwerk ja ja nein nein

Videotext ja ja ja ja

HDMI, Scart, Video, YpbPr, PC ja ja ja ja

USB ja ja ja ja

Audio out 1 1 1 1

Spannungsversorgung 9-17 Volt 9-17 Volt 9-17 Volt 9-17 Volt

Stromaufnahme (13,8 Volt) ca: 1,3 A = 18 Watt 1,8 A = 25 Watt 1,9 A = 27 Watt 2,4 A = 33 Watt

Zubehör inklusive 12 Volt Kabel, IR-Fernbedienung, Scart-Cinchkabel, 

Abmessungenohne Fuß 400x265x65 470x340x72 400x265x65 470x340x72

Gewicht mit/ohne Fuß 3,1 / 2,2 kg 3,8 / 2,8 kg 4,1 / 3,2 kg 4,8 / 3,8 kg

VESA - Halterungsvorrichtung ja ja ja ja

mit DVB-T / DVD

Art.-Nr. WO09-1610D WO09-1810D -/- -/-

mit BIP-Receiver

Art.-Nr.für manuelle Antennen -/- -/- WO09-16BAL1 WO09-18BAL1

mit Steuerreceiver 

Art.-Nr.für Alden Antennen -/- -/- WO09-16SAL1 WO09-18SAL1

Bild 1 Bild 2
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